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Abstract 

 
Heavy rain that falls in the Jalan Mayjen Sungkono-Sriti Madiun City area often causes 
puddles. These puddles arise because there are several drainage channels that cannot 
accommodate the flow of water entering the channels. Therefore, it is necessary to have a good 
drainage system so that falling rainwater does not cause puddles. Drainage on roads has a depth 
ranging from 60 cm to 100 cm with a width of 70 cm to 100 cm. Rainfall analysis was 
calculated using the Pearson Type III log method with a return period of 5 years of 132.93 mm. 
By comparing the existing drainage capacity discharge with the design flood discharge, there 
are channels that cannot accommodate the discharge, including channel Kn 2-3 and channel 
Kn 3-4. So, the drainage channel which could not accommodate the discharge was re-planned 
with new dimensions. 
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Abstrak 

 
Hujan deras yang turun pada Kawasan Jalan Mayjen Sungkono-Sriti Kota 

Madiun seringkali terdapat genangan.Timbulnya genangan ini dikarenakan ada 
beberapa saluran drainase yang tidak dapat menampung debit air yang masuk kedalam 
saluran. Oleh karena itu perlu adanya sistem drainse yang baik agar air hujan yang 
turun tidak menimbulkan genangan. Drainase Pada jalan memiliki dalam mulai 60 cm 
sampai 100 cm dengan lebar 70 cm sampai 100 cm. Analisa curah hujan dihitung 
menggunakan metode log pearson Type III dengan kala ulang 5 tahun sebesar 132,93 
mm. Dengan membandingkan debit kapasitas eksisting drainase terhadap debit banjir 
rancangan, saluran terdapat salurang yang tidak dapat menampung debit diantaranya 
saluran Kn 2-3 dan saluran Kn 3-4. Maka saluran drainase yang tidak dapat 
menampung debit tersebut direncanakan ulang dengan dimensi yang baru. 
 
Kata Kunci: Drainase, Debit, Kapasitas  
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