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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

 

 

3.1 Data Objek Perencanaa 

3.1.1 Lokasi  

Objek perencanaan adalah Gedung Hotel Plaza Lamongan. Gedung 

ini berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 27 Kecamatan Lamongan Kab. 

Lamongan. 

 

Gambar 3.1. Peta Lokasi 

Sumber: GoogleMaps 

3.1.2 Data Teknis  

1. Nama bangunan :  Hotel Plaza Lamongan 

2. Jumlah lantai : 7 Lantai 

3. Fungsi gedung : Hotel 



84 

 

 

 

4. Tinggi gedung : 23,90 m 

5. Lebar gedung : 16,00 m 

6. Panjang gendung : 58,50 m 

7. Tinggi lantai : 4,70 m (lantai 1) 

 3,20 m (lantai 2 – 7) 

3.1.3 Gambar Eksisting Bangunan 

Berikut adalah tampak dan denah setiap lantai dari Gedung Hotel Plaza 

Lamongan. 

 

Gambar 3.1 Tampak Depan 
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Gambar 3.2 Tampak Samping 

 

 

Gambar 3.3 Denah Lantai 1 
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Gambar 3.4 Denah Lantai 2 

 

 

Gambar 3.5 Denah Lantai 3 
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Gambar 3.6 Denah Lantai 4 

 

 

Gambar 3.7 Denah Tipikal Lantai 2, 3, 5, 6, dan 7 

 

 

 



88 

 

 

 

3.2 Studi Literatur 

Beberapa peratuaran standar yang digunakan dalam perencanaan : 

1. SNI 1727-2020, Beban Minimum Untuk Perencanaan Bangunan Gedung 

dan Struktur lain. 

2. SNI 1726-2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk 

Struktur Gedung dan Non Gedung. 

3. SNI 2847-2019 tentang Perencanaan Struktur Beton Bertulang. 

4. Handbook Analisa dan Desain Struktur Tahan Gempa Beton Bertulang 

(SRPMB, SRPMM, SRPMK) Berdasarkan SNI 2847-2019 dan 1726-2019, 

Yudha Lesmana. 

5. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perencanaan struktur beton bertulang 

tahan gempa. 

3.3 Prelimanary Design 

Gedung hotel ini pada awalnya menggunakan  material baja sebagai 

struktur utamanya, namun karena ditinjau ulang oleh penulis seperti yang 

tertera pada latar belakang. Maka perencanaan ulang dilakukan mengunakan 

material beton bertulang, serta memperhatikan dari segi ketahanan stabilitas 

terhadap gaya gempa yang terjadi. Selain itu, dilatasi struktur juga dilakukan 

dikarenakan perbedaan level bada bangunan, sehingga terjadi tekanan yang 

berbeda pada masing-masing level bangunan, panjang bangunan lebih dari 30 

m, serta bentuk bangunan yang berbentuk L. 

Perencanaan awal desain struktur bangunan Gedung Hotel Plaza 

Lamongan Grid 5-9 dengan program bantu ETABS 2019, seperti pada 

gambar 3.6. 
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Gambar 3.8 Modeling software ETABS v.19 
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3.4 Diagram Alir 

3.4.1 Perencanaan Ulang 
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3.4.2 Perencanaan Pelat 
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3.4.3 Perencanaan Balok 
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3.4.4 Perencanaan Kolom 

 


