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Perancangan Kontrol MPPT dengan Menggunakan Metode P&O Pada 

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

Oleh : Rakhmat Pramuji Putra 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang mampu memperbaiki 

kualitas baterai sehingga baterai memiliki lifetime yang cukup lama dengan 

memperbaiki sistem manajemen baterai. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) membutuhkan baterai untuk penyimpanan energi listrik. Kualitas baterai 

mempengaruhi keberlangsungan penggunaan energi sehingga membutuhkan Sistem 

Manajemen Baterai (BMS). Meningkatkan akurasi estimasi State of charge (SoC) 

menjadi penting. Pengukuran SOC secara tepat dapat menghindarkan baterai dari kondisi 

over-voltage, over-current dan over-heat saat pengisian (charging) dan ditambah 

mengalami under-voltage pada saat pengosongan (discharging) serta dapat menekan 

penurunan lifetime pada baterai. Sehingga pada penelitian ini untuk menganalisa Sistem 

Manajemen Baterai dan SoC menggunakan metode Coulomb Counting, Pengukuran 

SOC yang akurat dapat mencegah baterai dari mengalami kondisi over-voltage, 

over-current, dan over-heat saat proses pengisian, serta mencegah terjadinya 

under-voltage. 

Kata Kunci 

PLTS; BMS; SoC; Coulomb Counting; charging; discharging; over-voltage; over-

current; over-heat; under-voltage 
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Perancangan Kontrol MPPT dengan Menggunakan Metode P&O Pada 

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

By : Rakhmat Pramuji Putra 

ABSTRACT 

This research aims to find out methods that can improve battery quality so that the 

battery has a long lifetime by improving the battery management system. The use 

of Solar Power Plants (PLTS) requires batteries to store electrical energy. Battery 

quality affects the sustainability of energy use, so it requires a Battery 

Management System (BMS). Improving the accuracy of State of charge (SoC) 

estimation is important. Accurate SOC measurements can prevent the battery 

from experiencing over-voltage, over-current and over-heat conditions when 

charging and also experiencing under-voltage when discharging and can reduce 

the decline in battery lifetime. So in this research to analyze the Battery 

Management System and SoC using the Coulomb Counting method, accurate 

SOC measurements can prevent the battery from experiencing over-voltage, over-

current and over-heat conditions during the charging process, as well as 

preventing under-voltage. 

Key Words 

PLTS; BMS; SoC; Coulomb Counting; charging; discharging; over-voltage; over 

current; over-heat, under-voltage 
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